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Kiilto Maxirapid
1-30 mm

Itin greitai kietéjantis lyginamasis misinys
grindy lyginimui, tarpy uzpildymui ir
taisymui bei grindy nuolydziy
formavimui. Grindis galima dengti
danga praejus 2 val. po lyginimo.
Tinkamas dazyti ar dengti epoksidu. Taip
pat tinka naudoti iSoréje. Mazas kiekis
Sarmo. Cementinis.
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. labai greitas, dazomas

. grindy korekcijoms, tarpy uzpildymui,
nuolydziams

. iSeiga 1.6 kg/m2/mm

. galima vaikscioti po 45 min.

.- dangg galima dengti po 2 val.
. iSeiga 1,6 kg/mZmm

. vidaus ir iSorés darbams

PANAUDO]JIMO SRITIS

Itin greitai kietéjantis lyginimo misinys grindims, ertmems uzpildyti bei
grindy nuolydziams formuoti pries lyginant per visg plotg ir /ar
dengiant grindy dangg, sluoksniu 1-30 mm. Lyginimui per visg plotg
rekomenduojame naudoti, pvz., ,Kiilto 97 DF, ,TopPlan DF" or
,Tasoflex” lyginimo miSinius. Galima naudoti viduje ir lauke. Naudojant
iSoréje minimalus sluoksnio storis turi bati 5 mm.

Pagrindas turi bati Svarus, kietas ir tvirtas. Pasalinkite cemento dulkes
ir dazy liekanas bei kruopsciai isvalykite grindis Sepeciu arba dulkiy
siurbliu. Pries lyginimg batina nuslifuoti Siurkscias ir nelygias vietas bei
aukstus betono gabrius.

Betono pagrindas turi bati gruntuojamas skiestu ,Kiilto Start Primer”
gruntu (10-20 % ,Kiilto Start Primer” / 80-90 % vandens) pries
dengiant pavirsiy betono lyginimo misiniu. Prie$ lyginimg
rekonstruojami pavirsiai taip pat ir ploksciy pavirsiai turi bati
gruntuojami neskiestu ,Kiilto Start Primer” gruntu. Uztikrinkite
optimaly sukibimg lauke ir ant nejgerianciy pavirsiy gruntuodami
pagrinda su Kiilto Fix Primer gruntu ar uztepdami risantjjj misinj, pvz.,
,Kiilto Saneerauslaasti” cementiniy klijy sluoksnj dantyta mentele. Ant
zemes esancioje konstrukcijoje reikia uzkirsti kelig kapiliariniam
dregmes kilimui. Betono pagrindas turi atitikti vietinius reikalavimus
(Suomijoje SisaRYL 2013 BY 45).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Suberkite 20 kg lyginimo misinio milteliy j 4,0-4,5 | vésaus vandens ir
nuolat létai maisykite, kol susiformuos tolygi mase. Nedelsiant
padenkite misinj ant Svariy grindy plienine mentele. Grindimis galima
vaiks€ioti po mazdaug 45 minuciy, o grindy danga galima kloti po apyt.
2 val.

Sukietejusios ir isdziavusios grindys turi bati padengtos danga kaip
galima greiciau. Tai leis apsaugoti pavirsiy nuo pernelyg didelio
isdzitvimo, plysiy susidarymo ir silpno sukibimo.

Betonas <90 % RH

Apytikr. 45 min.

Optimali +18+20 °C, minimali +10 °C
< 11 (mazas kiekis Sarmo)

C35 (> 35 MPa), EN 13813

PADENGIMAS

1 mm sluoksnis/m2 sausuyjy daleliy svoris
apyt. 1,6 kg (apyt. 12 litry lyginimo misinio
maise).

apytikr. 4,0 | vandens / 20 kg maisas (ertmes
ir nuolydziai)

apytikr. 4,5 I vandens / 20 kg maisas
(lyginimas per visg plotg).

MAISYMO SANTYKIS

Galima pridéti 20-30 % smélio (daleliy dydis
1-3 mm), kai uzpildomi stori tarpai.
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Taip pat tinka pries dazyma grindims pagalbinése, lengva apkrova

turinciose patalpose, tac¢iau netinka, pvz., garazy grindims, vonios LENKIMO STIPRIS
kambario grindims ir kt.

Jei bus naudojama apsauga nuo vandens, pvz., vonios grindyse, SIOLES STIPRIS
grindys turi bati lyginamos prie$ padengiant apsaugos nuo vandens

membrang. RISIKLIO RUSIS
Netinka nuolat po vandeniu esancioms vietoms (pvz., baseinams).

Pastabal Didesnio vandens kiekio nei instrukcijoje naudojimas sulétins
dzidvimo procesg ir susilpnins betono stipruma. Taip pat gali jtakoti
sluoksniavimasi bei trakingjima.

DARBO LAIKAS

PAPILDOMA INFORMACIJA
Siame produkto duomeny lape pateikta informacija yra paremta masy SANDELIAVIMAS
atliktais bandymais ir praktinémis Ziniomis. Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinémis salygomis. Deél kintanciy vietiniy darbiniy
salygy ir bady keiciasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybés
valdymo sistema uztikriname aukstg produkty kokybe. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sglygomis, kurios nuo masy
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybés. Todel negalime buati
laikomi atsakingi uzZ galutinj rezultata. Norint uztikrinti tinkama
produkto naudojimg, naudotojas turi susipazinti su darbo instrukcijy ir
procedury vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti Sviezio gaminio tiesioginio salycio su oda, naudoti apsaugines
pirstines. Zr. medziagos saugos duomeny lapg. Informacijos apie
produkto ir pakuotes utilizavima rasite adresu www kiilto.It.
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F8 (> 8 MPa), EN 13813
>1,5MPa, EN 13813

dervos-specialaus cemento-kvarco milteliy
pagrindo milteliai

10-15 min.
20 kg maisas

Neatidarytoje pakuotéje sausoje vietoje 6
menesius
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